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È UN ADESIVO A BASE DI LATTICE ADATTO PER L'INSTALLAZIONE RAPIDA DI TAPPETI COMMERCIALI, PERMETTE 

RAPIDO CALPESTIO. PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN APPLICAZIONI DI TAPPETI A INCOLLAGGIO DIRETTO E A DOPPIO 

BASTONE, PER TUTTI I TIPI DI PVC, PAVIMENTI IN SUGHERO CON SUPPORTO IN PVC, RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI 

TESSILI (CON SUPPORTO IN SCHIUMA PU) E LINOLEUM. LINOLEUM CON SUPPORTO IN JUTA NATURALE O SINTETICA 

E ACTION BACK (POLIPROPILENE), CON SUPPORTO IN NYLON O PU. ADATTO ANCHE PER PAVIMENTI LVT, VCT E 

AGHIFORMI. 

Adatto per: 

• Rivestimenti murali in PVC 

• Rivestimenti vinilici omogenei 

• Tappeti agugliati e da parete con supporto in PU 

• Rivestimenti murali in sughero naturale o con supporto in PVC 

• Tappeto commerciale, tappeto con iuta, polipropilene (Action-base) 

• Tappeto residenziale con schiuma di lattice e supporto in gomma spugna. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

+ Forte presa iniziale 

+ Basso VOC (composti organici volatili) 

+ Alto rendimento 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 

Tutti i terreni e le superfici devono essere asciutti, porosi, privi di polvere e privi di vernice e olio. Eventuali spazi 

vuoti o crepe devono essere sigillati con il nostro adesivo epossidico bicomponente EPOXY. L'umidità del substrato e 

del pavimento in legno deve essere controllata prima della posa della pavimentazione. Consigliamo sempre di 

utilizzare il nostro sigillante PRIMER AC per il consolidamento e la pulizia. Si consiglia di utilizzare il nostro PRIMER SP 

(specifico per superfici umide che mostrano funghi e muffe) in aree in cui c'è umidità di risalita o umidità eccessiva. 

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO 

 RULLO – Applicare circa 10/15m2 direttamente sul substrato utilizzando un rullo a pelo corto. Quindi procedere con 

la posa dei materiali. 

SPATOLA– Applicare una mano di prodotto utilizzando una spatola n°2 scanalata direttamente sulla superficie da 

rivestire. Quindi procedere con la posa dei materiali. 

COPERTURA 

250 - 350 g/m2 

PULITURA 

Si consiglia di rimuovere il prodotto in eccesso tra le giunte utilizzando un panno umido.  
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CONSIGLIO 

• Non utilizzare per installazioni esterne (utilizzare ADHESIVA 2P/G) 

• Non usare a temperature inferiori a +3°C 

• Non utilizzare su pavimenti umidi o dove c'è umidità di risalita senza aver prima applicato il nostro PRIMER 

SP 

• Preparare le superfici non assorbenti in modo da renderle porose 

IMBALLAGGIO  

CODICE PRODOTTO PESO UNITÀ TIPO DI IMBALLAGGIO PEZZI IN SCATOLA 

20112-N 6 KG Secchio 1 

20113-N 13 KG Secchio 1 

20109-N 20 KG Secchio 1 

 

IMMAGAZZINAMENTO 

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C  a + 35 °C), per 18 mesi dalla data 

di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e luce solare 

diretta. 

 

DATI TECNICI DEL PRODOTTO 

Base Lattice di gomma stirene butadiene 

Aspetto fisico Pasta beige 

PH 6.8 

Viscosità 25000-35000 cps  

Percentuale di solidi  Circa il 70% 

Codice doganale  3506 9190 

Temperatura +5°C+40°C 

Tempo di attesa 10-15 minuti 

Tempo apero  20-30 minuti 

Tempo di asciugatura completo  24 ore 
Non infiammabile  

 

CONSIGLI DI SICUREZZA 

Tenere lontano da bambini e neonati. Smaltire i rifiuti in contenitori adatti ai materiali da costruzione. 

GUIDA 

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, frutto della nostra lunga esperienza, sono puramente 

indicative. Inoltre, consigliamo all'utente di verificare che il prodotto sia adatto allo scopo per il quale è destinato e 

di essere responsabile del suo utilizzo. 
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