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Adhesivo monocomponente a base de polímero de silano modificado, creado para la instalación de pavimentos de 

madera ya sea preacabados o de madera maciza de cualquier tipo. 

 

Adecuado para: 

• Pavimentos de madera incluso en zonas de alto tráfico 

• Pavimentos de madera de cualquier formato y origen 

• Pavimentos de madera laminada o parquet 

• Pavimentos de madera, preacabados, sobre base de hormigón, baldosas de mármol o cerámica 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

+ Sin disolventes 

+ Baja elasticidad 

+ Baja contracción 

+ Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles) 

 

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 

Todos los sustratos deben estar secos, porosos, libres de polvo y libres de pintura y aceite. Cualquier grieta debe 

sellarse con nuestro adhesivo epoxido EPOXY ECO a 2 componentes. El substrato debe tener una humedad máxima: 

en superficies de cemento un máximo de 3%; de yeso un máximo de 0.5%. En fondos irregulares, recomendamos 

utilizar un compuesto recrecido cementoso autonivelante. Para mejorar aún más la nivelación, incluido a bajas 

temperaturas, también sugerimos usar nuestro VISOLYN ST100 en un porcentaje del 10% en la cantidad del 

compuesto. Siempre recomendamos el uso de nuestro sellador PRIMER AC para la consolidación y limpieza. 

 

PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO 

Antes de comenzar la instalación, sugerimos dejar los materiales en el sitio durante un día antes de comenzar el 

trabajo para que se realice a temperatura ambiente. Aplique el producto siguiendo las indicaciones sobre la 

temperatura de instalación recomendada por el fabricante.  

 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 

Adhesivo monocomponente listo para usar. Abra la bolsa y corte el sello. 

 

APLICACIÓN 

Extienda el adhesivo con una espátula ranurada. Aplicar el producto con una espátula n° 3/4 directamente sobre el 

suelo a colocar. Luego fije los materiales para que el adhesivo cubra toda el área en contacto con el piso. 

 

CONSUMO 

800 - 1000 g/m2 

 

LIMPIEZA 

Recomendamos limpiar las herramientas con un diluyente nitro. 
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CONTRAINDICACIONES 

• No utilizar a temperaturas inferiores a +10°C 

• Recomendamos aplicarlo entre los + 10°C y +35°C 

• Trate las superficies no absorbentes para que se vuelvan porosas. 

 

EMBALAJE 

CÓDIGO DE PRODUCTO PESO UNIDAD EMBALAJE PCS EN CAJA 

20157-N 15 kg Balde 1 

 

ALMACENAMIENTO 

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a  + 35 °C), durante 12 meses a 

partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor 

y luz solar directa. 

 

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO 

Base Polímero de silano modificado 

Apariencia física  Pasta beige o colores personalizados 

Porcentaje de sólidos Alrededor del 70% 
Código Aduanero  3909 5090 

Temperatura de aplicación  +10°C +35°C 

Tiempo de espera Ninguno 

Tiempo abierto Alrededor de 60-90 minutos 
Caminabilidad tras la adhesión 10-12 horas  

Tiempo de agarre final 48/72 horas  

Tiempo de espera antes de lijar 3 días 

 

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD 

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción. 

 

ADVERTENCIAS 

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. 

Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la 

responsabilidad de uso. 
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