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Özel akrilik jel astar. PRIMER+ CB GEL, gözeneksiz yüzeylerde rulo uygulaması için kaymayı önleyici bir yapışma 

arttırıcı olarak özellikle uygundur.  

 

• Gözeneksiz veya sızdırmaz yüzeylere uygulama. 

• Alçıpan üzerine uygulamalar. 

• Cam ve metal yüzeylerde rulo uygulamaları. 

• Yapışma arttırıcı veya emici olmayan yüzeyler. 

TEKNİK ÖZELLİKLER  
+ Kullanıma hazır 

+ Kokusuz 

+ Damlama yapmaz 

+ Düşük VOC 

YÜZEY HAZIRLIĞI 

PRIMER+ CB GEL jel formunda kullanıma hazırdır. 

ÜRÜN UYGULAMASI 
 
Kısa tüylü yün rulo ile duvarlarda PRIMER+ CB JEL uygulamasına geçilir. Ürün 20/23°C'de 3 saatte kurur. Hava, 

sıcaklıklara ve ortamın özelliklerine bağlı olarak değişir. 

JEL şekli, zemine damlatmadan kolay ve temiz bir uygulama sağlar. 

TÜKETİM 

Yaklaşık Yüzey gözenekliliğine bağlı olarak 80-100 g/m2. 

TEMİZLEME 
 
Kullanımdan hemen sonra tüm iş aletlerini suyla temizlemenizi öneririz. 
 
KONTRENDİKASYONLAR 
Yağlı bazlarda direkt uygulama önerilmez. Dondan koruyun. 

AMBALAJ 
 

ÜRÜN KODU AĞIRLIK BİRİM AMBALAJ TİPİ KOLİ İÇİ ADEDİ 

30207 2,5 Litre Dikdörtgen kova 10 

30208 5 Litre Dikdörtgen kova 6 

30209 10 Litre Dikdörtgen kova 4 
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DEPOLAMA 
 
Ürün orijinal ambalajında, standart koşullarda (+5 °C + 35 °C) üretim tarihinden itibaren 24 ay garantilidir. Ürünü 

kuru bir yerde, ısı kaynaklarından ve doğrudan güneş ışığından uzakta saklamak önemlidir. 

 
ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ 
 

Baz Akrilik, Su Bazlı 

Görünüm ve renk Beyaz Jel 

PH 7.0 

Viskozite 15000-25000 cps 

Katı madde yüzdesi 35% 

Gümrük kodu 3209 1000 

Uygulama sıcaklığı +5°C +40°C  

Kuruma Süresi 3 hours  

Yanıcı olmayan ürün  

Dondan uzak tutun  

 

UYARILAR VE ÖNLEMLER 
Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın. 
 
SORUMLULUK  
Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. 
Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının 
sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir. 
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