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UNIFIX ECO Stick with quality.

SIZDIRMAZLIK VE MONTAJ \

Yapi malzemeleri ve termoakustik emici malzemeler igin sert akrilik esasli yapistirici.

KULLANIM ALANI:
e Yapisal insaat yapistiricisi
e Ahsap, PVC ve seramik stipirgelik uygulamalari
e Fayans, Seramik ve Politiretan uygulamalari
e Mantar ve termo-akustik malzemeler
¢ Kendin Yap uygulamalari

TEKNiK OZELLIKLER:
+ Solvent icermez
Zimparalanabilir
Boyanabilir
Civi destegi gerekmez
Gucll vantuz etkisi
Distik VOC (Ugucu Organik Bilesikler)

+ + + + +

YUZEY HAZIRLIGI
TUim ylzeyler kuru, emici, glgli, tozdan, boyadan veya yagdan arindirilmis olmahdir. Duvardaki herhangi bir ¢atlak
veya delik, ekstra hafif dolgu GLASTER ile kapatiimalidir.

YAPISTIRICI HAZIRLIGI

Tek bilesenli yapistirici ve kullanima hazir. Kartusun contasini kesin ve kartuslar igin 6zel bir doldurma tabancasi
kullanin

UYGULAMA
Urlini tim temas yiizeyine uygulayin.

TUKETIM
Kartus basina yaklasik 20 m (dogrusal)
Mala ile uygulandiginda 200-300 gr/m?2

TEMIZLiK
Ekipmani kullanimdan hemen sonra temiz su ile temizleyin veya mekanik olarak ¢ikarin.

KONTRENDIKASYONLAR
+3 °C'nin altindaki sicakliklarda kullanmayiniz.
+10 °Cile +35 °C arasinda uygulama onerilir.

AMBALA)

URUN KODU AGIRLIK BiRIM AMBALAIJ TiPi KOLIi iCi ADET
30012 300 ml Kartus 24
30014 1 kg Kiglk kova 24
30015 6 kg Kova

30016 13 kg Kova

30017 20 kg Kova
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DEPOLAMA

Uriin, Gretim tarihinden itibaren 24 ay garantilidir.

TEKNiK URUN VERILERI
Baz
GOriiniim ve renk
Kati madde yizdesi
Gumriik kodu
Uygulama sicakligi
Bekleme Siiresi
Agik Zaman
Kuruma Siiresi

UYARILAR VE ONLEMLER

Stick with quality.

==

Akrilik

Beyaz

Yaklasik % 75
3506 9100
+10°C +35°C

Yok

Yaklasik 30-40 dk
48/72 saat

Cocuklarin ve evcil hayvanlarin erisemeyecegi yerlerde saklayin. Atiklari yapi malzemeleri igin 6zel kaplara bosaltin.

SORUMLULUK

Uzun yillara dayanan deneyimlerimizin sonuglarina dayanan veri sayfasinda yer alan bilgiler yalnizca bilgi amaglidir. Bu
nedenle, kullanmayi dlstnenlerin, Grandn kullanima uygun olup olmadigini degerlendirmesi ve kullaniminin

sorumlulugunu tstlenmesi gerekmektedir
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