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REVIZE TARIHi 05/06/2023

VK M 24 Stick with quality.

TEKSTIL, PVC VE LINOLEUM ZEMINLER iCiN YAPISTIRICILAR \

Her tir hali ve kilim, igne delikli halilar veya PU sirth Grinler igin akrilik yapistirici.

KULLANIM ALANI
e Her turli althk malzemeli her tiirli hali
e igne delikli ve PU destekli duvar panolari

TEKNiK OZELLIKLER
+  Hizh tutus
+  GuUglU ilk tutus
+ Dusuk VOC (Ugucu Organik Bilesikler)

YUZEY HAZIRLIGI

Tum zeminler ve ylzeyler kuru, gézenekli, tozsuz, boya ve yagdan arindiriimis olmalidir. Herhangi bir bosluk, 2
komponentli epoksi yapistiricimiz EPOXY ile kapatilmalidir. Doseme yapilmadan énce ylizeyin ve ahsap désemenin
nemi kontrol edilmelidir. Bu maksimum neme sahip olmalidir: Cimento maksimum %3; Al¢i maksimum %0.5. Diz
olmayan yiizeylerde, otomatik tesviye eden ¢imento esasli bir sap tavsiye edilir. Ozellikle daha diisiik sicakliklarda
daha da iyi performans igin, VISOLYN ST100'U sap ile %10 oraninda seyrelterek ekleyin. Konsolidasyon ve temizlik igin
her zaman PRIMER AC astarimizi kullanmanizi 6neririz. PRIMER SP Grinumizi (6zellikle mantar ve kif gosteren
nemli ylzeyler icin) yikselen nemin veya asiri nemin oldugu alanlarda kullanmanizi 6neririz.

MALZEMELERIN HAZIRLANMASI

Kuruluma baslamadan 6nce, oda sicakligina uyum saglamak igin ¢alismaya baslamadan dnce malzemeleri bir giin
sahada birakmanizi éneririz. Uriin, Greticinin tavsiye ettigi kurulum sicakligina gére uygulayin. Gerginligi veya
kirigikliklari azaltmak icin malzemeleri ambalajlarindan a¢in veya basitce ¢ikarin.

URUNUN HAZIRLANMASI
Uriin kullanima hazir

URUNUN UYGULANMASI

Yapistirici rulo veya disli n°2 spatula kullanilarak tek kat olarak uygulanir.

RULO iLE — Kisa tiiylii bir rulo kullanarak dogrudan alt tabakaya yaklasik 10/15m2 uygulayin. Ardindan malzemeleri
désemeye devam edin.

SPATULA iLE — Uriinii digli bir spatula kullanarak dogrudan zemin yiizeyine uygulayin. Ardindan malzemeleri
dosemeye devam edin.

TUKETIM
250-350g/m2

TEMIZLiK
Nemli bir bez kullanarak dikisler arasindaki fazla tirinl ¢citkarmanizi éneririz.

TAVSIYE

¢ Harici kurulumlar icin kullanmayin (ADHESIVA 2P/G kullanin)

¢ +3°C'nin altindaki sicakliklarda kullanmayiniz.

¢ Nemli zeminlerde veya yiikselen nemin oldugu yerlerde kullanmayiniz.
¢ Emici olmayan ylzeyleri gbzenekli hale getirecek sekilde hazirlayin
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AMBALAJ

URUN KODU AGIRLIK BiRIM AMBALAJ TiPi KOLI iCi ADET
20033-N 6 kg Kova 1
20034-N 13 kg Kova 1
20035-N 20 kg Kova 1
DEPOLAMA

Uriin, Gretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir. Dondan koruyun (+5°C +40°C)

URUN TEKNIK VERILERI
Baz
Fiziksel Goriiniim
PH
Viskozite
Kati madde yiizdesi
Gumriik Kodu
Calisma Sicakhgi
bekleme siiresi
Acgik zaman
Tam kuruma
Yanmaz

GUVENLIK TAVSIYESI

Bebeklerden ve ¢ocuklardan uzak tutunuz. Atiklari yapi malzemelerine uygun kaplara atin.

SORUMLULUK

Akrilik regine

Bej macun

6.6

30000-35000 cps
Yaklasik %70
3506 9190
+5°C+40°C

10-15 dk

20-30 dk

24 saat

Bu teknik bilgi foylinde yer alan ve uzun yillara dayanan deneyimimiz sonucunda elde edilen bilgiler tamamen
gosterge niteligindedir. Ayrica, kullanicinin irtintin kullanim amacina uygun olup olmadigini ve kullanimindan
sorumlu oldugunu kontrol etmesini tavsiye ederiz.
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