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ÖZELLIKLERI VE UYGULAMA YÖNTEMI 
Yapısal iki bileşenli epoksi-poliüretan yapıştırıcı (A + B), kauçuk, kontrplak döşeme. Hem iç hem de dış mekan spor 
zeminleri, hazır parke veya her türlü parke döşemeye uygundur. 

UYGUN OLDUĞU YERLER: 
• Karo veya rulo halinde yüksek trafiğe uygun destekli döşeme 
• Çimento, mermer veya seramik üzerine vinil zemin kaplamaları  
• Dış mekan kullanımı da dahil olmak üzere pürüzsüz veya dokulu sırtlı, doğal kauçuk dahil destekli döşeme 
• Sentetik çim  
• Hazır parke 
• Lamine parke  
• Herhangi bir kalınlıkta parke 

TEKNIK ÖZELLIKLER 
+ Solvent içermez 
+ Düşük büzülme  
+ Güçlü kavrama  

 
YÜZEYIN HAZIRLANMASI 
Tüm zemin ve yüzeyler kuru, gözenekli, tozsuz, boya ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Tüm boşluklar 2 parçalı epoksi 
yapıştırıcı EPOXY ECO kullanılarak kapatılmalıdır. Yüzey minimum neme sahip olmalıdır: Çimento maksimum %3; Alçı 
maksimum %0.5. Düz olmayan yüzeylerde çimento esaslı otomatik tesviye şapı kullanmanızı öneririz. Tesviye işlemini 
daha da iyileştirmek için VISOLYN ST100 ürünümüzü tesviye şapına %10 ilave olarak kullanmanızı da öneririz. 
Konsolidasyon ve temizlik için her zaman PRIMER AC sızdırmazlık maddemizi kullanmanızı öneririz. 
 
MALZEMELERIN HAZIRLANMASI 
Kuruluma başlamadan önce, malzemelerin oda sıcaklığına gelmesi için çalışmaya başlamadan önce bir gün boyunca 
sahada bırakılmasını öneririz. Ürünü üreticinin önerdiği montaj sıcaklığına uygun olarak uygulayın. Gevşemesine izin 
vermek ve kırışmayı azaltmak için ürünü dikkatlice ambalajından çıkarın veya açın. 
 
ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI 
B bileşenini (sertleştirici) A bileşeniyle (daha büyük torbadaki reçine bazı ) birleştirin ve iki bileşen aynı renge gelene 
kadar karıştırın. Yaklaşık 5 dakika boyunca düşük hızlı bir elektrikli karıştırıcı kullanmanızı öneririz 
 
ÜRÜNÜN UYGULANMASI 
Yapışkan karışımı dişli bir spatula ile yayın (aşağıya bakınız). Döşenecek zemine doğrudan n° 2/3 dişli bir spatula 
kullanın. Yapıştırıcı her temas yüzeyini kaplayacak şekilde uygulayın. 
 
TEMIZLEME 
Aletleri nitro tiner kullanarak temizlemenizi öneririz. 
 
TAVSIYE 

• 10°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayın 
• +10°C ile 35°C arasındaki çalışma sıcaklıklarını öneririz 
• Emici olmayan yüzeyleri gözenekli olacak şekilde işleyin. 
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SARFIYAT 
800-1000 g/m2 
 
AMBALAJ 
ÜRÜN KODU AĞIRLIK BİRİM AMBALAJ TİPİ KOLİ İÇİ ADET 

20047-5-N 5 kg Kova 1 
20048-10-N 10 kg Kova 1 
 
DEPOLAMA 
Ürün, üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir. Dondan uzak tutun (+ 5°C + 40°C). 
 
ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ 

Baz Epoksi-poliüretan 
Fiziksel görünüm  Talep üzerine krem bej veya renkli 
Oran 9:1 
Katıların yüzdesi Yaklaşık %60 
Gümrük kodu (AeB) 3909 5090 
Uygulama sıcaklığı +10°C +35°C 
Bekleme süresi Yok 
Açık zaman Yaklaşık 60 dakika  
Uygulamadan sonra adıma dayanıklı 12-24 saat  
Kuruma süresi 48 saat  

 
GÜVENLİK TAVSİYESİ 
Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz. Atıkları yapı malzemelerine uygun kaplara atın. 
 
SORUMLULUK  
Bu teknik bilgi föyünde yer alan ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz sonucunda elde edilen bilgiler tamamen gösterge 
niteliğindedir. Ayrıca, kullanıcının ürünün kullanım amacına uygun olup olmadığını ve kullanımından sorumlu olduğunu 
kontrol etmesini tavsiye ederiz. 


