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ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ 
SPECIAL PU 2K, ahşap döşemelerin sabitlenmesi için oluşturulan iki bileşenli poliüretan sistemden (A + B) oluşan 
yüksek kaliteli bir yapısal yapıştırıcıdır. 
 
UYGUN OLDUĞU YERLER:  

• Çimento, mermer, kırık seramik üzerine ahşap döşeme 

• Yerden ısıtma üzerine parke yapıştırma 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER 

+ Düşük büzülme 
+ Fazla sudan arındırılmış 
+ Solvent içermez 

 
YÜZEYİN HAZIRLANMASI 
Tüm zemin ve yüzeyler kuru, gözenekli, tozsuz, boya ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Döşemeyi uygulamadan önce 
alt tabakanın ve ahşap döşemenin nemi kontrol edilmelidir. Yüzey maksimum neme sahip olmalıdır: Çimento 
maksimum %2; Alçı maksimum %0.5. Ahşap döşeme malzemeleri %7 - %9 nem içeriğine sahip olmalıdır. Daha yüksek 
neme sahip veya çok ince veya kırılgan çimento alt tabakaları PRIMER SP astarımızla işlenmelidir. Mermer veya 
seramik gibi önceden var olan alt tabakaların üzerine döşemek için, yüzeyi zımparalayarak veya çentikleyerek ve 
kalıntıları dikkatlice çıkararak yapışmayı iyileştirmeniz önerilir.  
 
MALZEMELERİN HAZIRLANMASI 
Kuruluma başlamadan önce, malzemelerin oda sıcaklığına gelmesi için çalışmaya başlamadan önce bir gün boyunca 
sahada bırakılmasını öneririz. Ürünü üreticinin önerdiği montaj sıcaklığına uygun olarak uygulayın.  
 
ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI 
Sertleştiriciyi (Bileşen B) reçine tabanı (Bileşen A) ile birleştirin ve iki bileşeni (1.0kg bileşen B ile 9.0kg bileşen A) 
karıştırın. Ürün, bir elektrikli karıştırıcı (yaklaşık 250/500 rpm) kullanılarak yaklaşık 5 dakika boyunca düşük hızda 
karıştırılmalıdır.  
 
ÜRÜN UYGULAMASI 
Ürünü dişli bir spatula kullanarak alt tabakaya yayın, ardından yapıştırıcının tüm temas yüzeylerini kapladığından 
emin olmak için ahşap döşemeyi döşeyin. Herhangi bir fazlalık, seyreltilmiş nitro tiner veya etil alkol kullanılarak 
giderilebilir. 
 
SARFİYAT 
1000-1200 gr/m2. dişli bir spatula kullanarak (işlem yapılacak yüzeyin durumuna bağlıdır). 
 
TAVSİYE 

• Her zaman alt tabakanın nemini ve döşenecek döşemenin nemini uygun aletler kullanarak kontrol edin 

• Döşemeden önce, ahşap malzemelerin +15°C ila 35°C arasındaki bir sıcaklıkta bir haftaya kadar (herhangi bir 
yapıştırıcı, boya, vernik) iklimlendirilmesine izin verin. 

• Kurulacak alanın aynı bağıl nemi koruduğundan emin olun 

• Bu ürünü kullanırken alanı havalandırın 
• Ahşaptaki boşlukları doldurmak için yapıştırıcıyı kullanmayın 
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AMBALAJ 

ÜRÜN KODU AĞIRLIK BİRİM AMBALAJ TİPİ KOLİ İÇİ ADET 

20161-N 10 kg Kova 1 

 
DEPOLAMA 
Ürün, üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir. 
 
ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ 

Macunun görünümü (BİLEŞEN A) Bej tiksotropik macun 

Sertleştiricinin görünümü (BİLEŞEN B) Açık kahverengi sıvı 

Harmanlanmış ağırlık oranı KISIM A 9 kg KISIM B 1 kg TOPLAM 10 kg 

Gümrük Kanunu (A & B) 3909 5090 

Minimum çalışma sıcaklığı +12°C 

Özgül ağırlık 1.54 Kg/l 

Açık zaman  25°C'de 60/70 dakika 
Yapışmadan sonra yürüme süresi 25°C'de 10/12 saat  

Zımparalamadan önce bekleme süresi  25°C'de 3/4 gün 

 
GÜVENLİK TAVSİYESİ 
Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz. Atıkları yapı malzemelerine uygun kaplara atın. 
 
SORUMLULUK  
Bu teknik bilgi föyünde yer alan ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz sonucunda elde edilen bilgiler tamamen gösterge 
niteliğindedir. Ayrıca, kullanıcının ürünün kullanım amacına uygun olup olmadığını ve kullanımından sorumlu olduğunu 
kontrol etmesini tavsiye ederiz. 
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