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Yapısal öğeleri birbirine bağlamak için oluşturulmuş, modifiye silan polimer bazlı yapıştırıcı/reçine/yalıtkan. 
Hidro-sertleşme özellikleri içerir. 
 
KULLANIM ALANI: 

• İnşaatta yapısal yapıştırma 
• Sac metaller, oluklar ve cephe kaplamaları 
• Çimento malzemeleri arasındaki genleşme derzleri 
• Poliüretan ve polistiren korniş, dış mekanlarda kullanıma uygun 
• Dış mekanlarda bile (metaller, cam, plastikler) emici olmayan malzemeler arasında yapıştırma 
• Güçlü vakum etkisi 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER: 

+ Solvent içermez 
+ Düşük elastikiyet 
+ Güçlü ilk tutuş 
+ Düşük büzülme 
+ Düşük VOC emisyonları 

 
YÜZEY HAZIRLIĞI 
Tüm zeminler kuru, emici, sağlam, toz, boya ve yağlardan arındırılmış olmalıdır. Herhangi bir boşluk, ultra hafif 
GLASTER dolgumuzla doldurulmalıdır. 
 
ÜRÜN HAZIRLAMA 
Tek bileşenli yapıştırıcı kullanıma hazır. Nozulu kartuştan kesin ve uygun bir uygulama tabancası kullanın. 
 
ÜRÜN UYGULAMASI 
Yapıştırıcı gerekli her yüzeye temas edecek şekilde uygulayın. 
 
KAPSAM 
Kartuş başına yaklaşık 15 lineer metre 
 
TEMİZLİK 
Tiner kullanılmasını tavsiye ederiz. 
 
TAVSİYE 
• +3°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanıma uygun değildir 
• 10°C ile 35°C arasında önerilen çalışma sıcaklığı 
 
AMBALAJ 
ÜRÜN KODU AĞIRLIK BİRİM AMBALAJ TİPİ KOLİ İÇİ ADET 
 30129B (beyaz) 300 ml Kartuş 24 
 30129T (şeffaf) 300 ml Kartuş 24 
 
DEPOLAMA 
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Ürün, üretim tarihinden itibaren 12 ay garantilidir. 
 
 
TEKNİK ÜRÜN VERİLERİ 

Baz Modifiye Silan Polimer 
Görünüm ve renk Ekstra beyaz renk veya şeffaf 
Katı madde yüzdesi Yaklaşık %80 
Gümrük kodu 3909 5090 
Uygulama sıcaklığı +10°C +35°C 
Bekleme Süresi Yok 
Açık Zaman Yaklaşık 30-40 dk 
Kuruma Süresi 48/72 saat 

 
UYARILAR VE ÖNLEMLER 
Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın. 
 
SORUMLULUK  
Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu 
nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının 
sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir 
 


