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Adhesivo de polímero de poliuretano a base de H2O, específico para pegar revestimientos de PVC, LVT, fibra de 

vidrio y suelos en zonas húmedas (baño, sauna, etc.). 

Adecuado para: 

• Revestimientos murales en sustratos no absorbentes o poco absorbentes 

• Revestimientos murales de vinilo y fibra de vidrio 

• Pavimentos en LVT o PVC 

• Aplicación de revestimientos murales de fibra de vidrio en zonas húmedas (baños y saunas, etc.) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

+ Sin disolventes 

+ Fácil de aplicar 

+ Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles) 

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 

Todos los sustratos deben estar limpios, porosos (en este caso, también no porosas), lisos, libres de polvo, pintura o 

aceite. Cualquier defecto debe tratarse con nuestro relleno ligero GLASTER o sellador. 

PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO 

Antes de comenzar la instalación, sugerimos dejar los materiales en el sitio durante un día antes de comenzar el 

trabajo de aclimatación a temperatura ambiente. Una vez que se haya aplicado SPECIAL 2.0 a la pared, instale el 

producto de acuerdo con la temperatura de instalación recomendada por el fabricante.  

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 

SPECIAL 2.0 es un adhesivo monocomponente listo para usar. 

APLICACIÓN 

El producto se aplica en una capa utilizando un rodillo. 

Aplique el producto directamente sobre la pared con un rodillo de pelo corto y cubra 5/7m2 por vez. Luego cuelgue 

el revestimiento de pared de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

CONSUMO 

el consumo depende de la naturaleza de la instalación. Aprox. 200-250 g/m2.  

LIMPIEZA 

Se recomienda limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de colgarlas. 
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CONTRAINDICACIONES 

No utilizar a temperaturas inferiores a +3°C. 

Aplicación recomendada entre +10°C y +35°C. 

EMBALAJE 
 

CÓDIGO DE PRODUCTO PESO UNIDAD EMBALAJE PCS EN CAJA 

30042 2,5 kg 
Cucharón 

rectangular con bolsas de aluminio. 
1 

 

ALMACENAMIENTO 

 

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a  + 35 °C), durante 12 meses a 

partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor 

y luz solar directa. 

 

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO 

 

Base Polímeros de poliuretano 

Apariencia física  Color blanco 

Porcentaje de sólidos Aproximadamente 50% 

Código aduanero 3909 5090 

Temperatura de aplicación +10°C +35°C 

Tiempo de espera Ninguno 

Tiempo abierto Aprox. 20-3 0 minutos 

Tiempo de secado completo 48/72 horas 

 

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD 

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción. 

 

ADVERTENCIAS 

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. 
Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación deseada y se asume la 
responsabilidad de uso. 
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