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Строительный двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей (a +b), подходит для укладки резиновых, 

контрактных полов, спортивных полов как внутри, так и снаружи помещений, предварительно обработанного 

паркета или любых твердых пород дерева. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

• Напольные покрытия из ПВХ плитки или рулоны для мест с высокой проходимостью  

• Виниловые полы на цементном, мраморном или керамическом основании 

• Мягкие напольные покрытия, в том числе из натурального каучука, с гладкой или текстурированной 

подложкой, в том числе для использования под открытым небом 

• Искусственная трава 

• Предварительно обработанный паркет 

• Ламинированный паркет 

• Твердая древесина любой толщины 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

+ Не содержит растворителей 

+ Низкая усадка 

+ Сильное  схватывание 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Все основания и поверхности должны быть сухими, пористыми, без пыли и следов краски и масла. Любые 

зазоры должны быть заделаны с помощью нашего эпоксидного двухкомпонентного клея EPOXY ECO. 

Поверхность должна иметь максимальную влажность: цемент не более 3%; гипс не более 0,5%. На неровных 

поверхностях мы рекомендуем использовать автоматически выравнивающуюся стяжку на цементной основе. 

Мы всегда рекомендуем использовать наш ГРУНТОВОЧНЫЙ герметик AC sealant для уплотнения и чистоты 

поверхности. 

 

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ 

Перед началом монтажа мы рекомендуем оставить материалы на месте на один день до начала работ, чтобы 

они были выполнены при комнатной температуре. Наносите средство в соответствии с рекомендуемой 

производителем температурой установки. Аккуратно распакуйте или разверните покрытие, чтобы оно 

отлежалось и предотвратить образование складок. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА 

Смешайте компонент В (отвердитель) с компонентом А (полимерная основа из большого пакета) и 

перемешивайте до тех пор, пока два компонента не станут одинакового цвета. Мы рекомендуем 

использовать низкооборотный электрический миксер в течение примерно 5 минут. 

 

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА 

Нанесите клеевую смесь рифленым шпателем (см. ниже). Используйте шпатель с канавками №2-3 

непосредственно на укладываемом полу. Нанесите его так, чтобы клей покрыл всю контактную поверхность. 
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ОЧИСТКА 

Мы рекомендуем чистить инструменты с помощью нитро-растворителя. 

 

СОВЕТ 

• Не используйте при температуре ниже 10 °C 

• Мы рекомендуем рабочие температуры от + 10 °C до 35 °C 

• Обработайте непоглощающие поверхности так, чтобы они стали пористыми. 

 

РАСХОД 

800-1000 г/м2 

 

УПАКОВКА 

АРТИКУЛ ВЕС ЕД ИЗМ ТИП УПАКОВКИ ШТ В КОРОБКЕ 

20047-6-2-N 5 кг Ведро 1 

20048-10-N 10 кг Ведро 1 

 

ХРАНЕНИЕ 

Гарантия на продукт в оригинальной упаковке при стандартных условиях (от +5 °C до + 35 °C) предоставляется 

в течение 12 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла 

и прямых солнечных лучей. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА 

База Эпоксидно-полиуретановая 

Внешний вид  Кремово-бежевый или окрашенный по запросу 

Соотношение 9: 1 

Процентное содержание твердых веществ около 60% 

Таможенный код (A+B) 3909 5090 

Температура нанесения + 10 ° C + 35 °C 

Время ожидания Нет  
Время открытия Около 60 минут  

Можно ходить после нанесения 12-24 часа  

Время высыхания 48 часов 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Хранить в недоступном для детей и подростков месте. Утилизируйте отходы в контейнерах, подходящих для 

строительных материалов. 

 

РУКОВОДСТВО 

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, полученная в результате нашего многолетнего 

опыта, носит чисто ориентировочный характер. Кроме того, мы советуем пользователю проверить, подходит 

ли продукт для той цели, для которой он предназначен, и что он несет ответственность за его использование. 
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